
 

 

ko
ns

tr
uk

ti
v

 

Vibrierend überzeugend 
Supra-prämierte Vibrationslager für schwer beanspruchte Antriebstechnik 

 
Für Applikationen mit schweren Betriebsbedingungen wie in Vibrationsanlagen und -bändern, 
Schwingsieben, Schüttelstationen, Reversieranlagen oder Traktionsmaschinen bietet die Find-

ling Wälzlager GmbH, Karlsruhe, leistungsstarke Vibrationslager der ABEG-Leistungsklasse 
Supra auch mit symmetrischen Tonnenrollen und höheren Tragfähigkeitswerten. 
 
Ob zum Verteilen und Verdichten von Schüttgütern, zum Testen von Elektronik- und Verpa-
ckungsbauteilen oder zur Simulation dynamischer Beanspruchungen an Maschinenkomponen-
ten  – es gibt viele Anwendungsbereiche für Vibrationstechnik. Allen gemein ist eine hohe 
Beanspruchung der verbauten Elemente. Für die eingesetzte Lagertechnik ist eine besondere 
Konstruktion erforderlich. Die zweireihigen Radial-Pendelrollenlager des Karlsruher Wälzlager-
spezialisten sind als MH-Ausführung mit einem massiven einteiligen und als M-Ausführung mit 
einem massiven zweiteiligen Messingkäfig ausgestattet; beide Käfige sind am Außenring ge- 
führt. Die Standardlager verfügen über eine Schmiernut sowie drei Nachschmierbohrungen am 

Außenring. Sie zeich-
nen sich durch ein ver-
größertes Radialspiel 
im Bereich C4 aus und 
sind in zwei Bohrungen 
erhältlich: Lager mit 
zylindrischer Bohrung 
weisen engere Boh-
rungs- und Außen-
durchmessertoleranzen 
auf, Lager mit kegeli-
ger Bohrung (K) haben 
lediglich eine engere 
Außendurchmesserto-
leranz. Die genannten 
Features werden nicht 
auf dem Lager spezifi-
ziert, sondern sind un-
ter der Kennzeichnung 

VA405 zusammengefasst. Die konstruktive Ausführung E ist mit symmetrischen Tonnenrollen 
bestückt und verfügt über höhere Tragfähigkeitswerte. Findling Wälzlager liefert aktuell 19 
Baugrößen mit Bohrungen von 50 bis 180 Millimetern. Die Grenzdrehzahlwerte betragen je 
nach Schmiermittel zwischen 3.300 und 890 min-1 (Fett) und 4.000 und 1.100 min-1 (Öl). Im 
Vergleich zu Premium-Produkten können Anwender mit den Supra-Lagern bei gleicher techni-
scher Eignung wirtschaftliche Vorteile erzielen.  
 

 
Vibrationslager sind spezielle Pendelrollenlager, die sich durch eine lange Le-
bensdauer selbst unter dem Einfluss von Vibrationen und Stößen auszeichnen. 



 

Findling Wälzlager GmbH   • ABEG Deutschland 
Schoemperlenstr. 12  • 76185 Karlsruhe • Germany 
E-Mail: info@findling.com  • Internet: www.findling.com 
Tel.: 0721-55999-0 • Fax: 0721-55999140 
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Starke Partner für beste Lösungen  

Findling deckt heute nahezu alle Wälzlager-Anwendungsbereiche ab. Möglich ist dies unter 
anderem durch über 30 Technologie-Partnerschaften mit den weltweit besten Fertigungswer-
ken. Wie auch verschiedene andere Lagertypen werden die Vibrationslager in Tschechien in 
Zusammenarbeit mit dem Technologie-Partner ZKL produziert – dessen Lieferprogramm ist 
anspruchsvoll und zugleich wirtschaftlich. Je nach Konstruktion und Ausführung bieten die 

ABEG-Lager von ZKL Lebensdauerwerte von bisherigen Premium-Produkten. Diese spezielle 
Form der Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen wurde 2006 auf der Industriemesse im 
tschechischen Brno mit der Goldmedaille im Bereich Antriebstechnik ausgezeichnet. Lange 
Lebensdauer unter den äußerst schwierigen Bedingungen von Vibration und Stößen zu errei-
chen, gilt noch immer als höchste Herausforderung. 
 

Lieferprogramm zweireihige Pendelrollenlager 

Pendelrollenlager Standard  

ABEG-Leistungsklasse Premium 

Vibrationslager 

ABEG-Leistungsklasse Supra 

• Durchgängig in E-Ausführung (verstärkte 
Ausführung mit Stahlblechkäfig oder Mes-
singkäfig) 

• Bis 200°C wärmestabil  
• Ausführungen mit Fensterkäfig auch als E2 

mit Massivkäfig lieferbar 
• Höchste Tragfähigkeit 
• W33=Schmiernut und/oder Schmierbohrun-

gen zur Vereinfachung der Schmierung im 
Außenring  

• Bohrungsgrößen von 25 bis 1.000 mm 

• Standardausführung ohne verstärkte 
E-Ausführung (optional  
als E-Variante) 

• Alle Typen auch in W33-Ausführung 
lieferbar 

• Vibrationsausführungen lieferbar 
• Optionale Wärmebehandlung ermög-

licht Betriebstemperaturen bis 180°C 
(nicht Standard)    

 

 

Weiterführender Kontakt 

ABEG®-Quickfinder basic: webbasierte Auswahlsoftware: www.findling.com/quickfinder.  

Produktübersicht im Web: www.findling.com 
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage oder sprechen Sie Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter an! Den 
Vertrieb erreichen Sie direkt über sales@findling.com. Kataloge können Sie hier ebenfalls anfordern. 
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